
CERTYFIKATY I KLASYFIKACJE NORMY

Rodzaj pokrycia podłogowego EN 649

Certyfikat CE EC 14041

Klasa uŜytkowa ISO 10874-EN 685

Redukcja dźwięków EN ISO 140-8

EN ISO 717-2

Poprawa akustyki NF S31-074

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA NORMY Salt & Pepper Sand
Spagetti XXL, Spagetti, Spice&Candy, 

Havane-Uni, Pastille-Draft

Grubość warstwy uŜytkowej EN 429 1,00 mm 0,9 mm 0,7 mm

Ochrona powierzchni TOPCLEAN XP TM TOPCLEAN XP TM TOPCLEAN XP TM

Grubość całkowita EN 428 3,35 mm 3,10 mm 3,05 mm

CięŜar całkowity EN 430 3 570 3440 3210

Forma dostawy EN 426

Kolorystyka 12 9
Spagetti XXL-2, Spagetti-8, Spice&Candy-18, 

Havane-5, Uni-4, Pastille- 2,Draft- 6

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE NORMY

Stabilność wymiarów EN 434

Ognioodporność EN ISO 13501-1

Grupa ścieralności EN 660-2

Wgniecenie resztkowe EN 433

Oddziaływanie kółek krzeseł EN 425

Oddziaływanie nóŜek od mebli EN 424

Zwijanie się pod wpływem ciepła EN 434

Przewodzenie cieplne EN 10456

Ogrzewanie podłogowe

Trwałość kolorów EN ISO 105-B02

Odporność chemiczna EN 423

Antypoślizgowość EN 13893

DIN 51130

Elektrostatyczność EN 1815

EN 1081

EN 14041

Wykładzina heterogeniczna do obiektów naraŜonych na 
intensywne uŜytkowanie, oferująca doskonałą równowagę 
pomiędzy właściwościami akustycznymi i wgnieceniem 
resztkowym. 

< 2 kV 

> 109Ω

Brak uszkodzeń

≤ 8 mm

ok. 0.04 m2 K/W

Odpowiedni 

Bfl s 1 na podkładzie klasy A1 fl lub A2 fl, Cfl na podkładzie drewnoopochodnym

Grupa T: ≤ 2,00 mm

≤ 0.08 mm

Antystatyczny na podłoŜu betonowym

≥  6

Bardzo dobra

µ ≥ 0,3

R9

Brak uszkodzeń

≤ 0.10 % 

Tapiflex Evolution

Akustyczna wykładzina heterogeniczna 

rolki ok. 23 mb x 200 cm

Tak

34

∆Lw = 17dB

Ln,e,w ≤ 65 dB


