
 
EC Deklaracja zgodności 

Wydano na podstawie Dyrektywy "wyroby budowlane" 

Poświadczenie zgodności z Dyrektywą 89/106/EEC z dnia 21 grudnia 1988, wersja zmieniona. 

TARKETT S.p.A. 
www.tarkett.com 

Miejsce produkcji:                                         TARKETT S.p.A. 
Via S. Anna 6; I-05036 Narni 

Deklaruje, Ŝe produkt wymieniony poniŜej spełnia wymagania podstawowe powyŜszej Dyrektywy na podstawie 
przeprowadzonego procesu oceny zgodności zgodnie z systemem 3 wg załącznika ZA.2 normy EN 14041:2004. 

Właściwość Norma Deklarowana wartość Certyfikat / Raport 
Numer 

Reakcja na ogień 
(właściwość istotna) 

EN 13501-1 
Cfl–s1 T 
Przyklejona klejem akrylowym do 
podloza o klasie palnosci A2fl-s1 lub 
A1fl 

Numer certyfikatu: 
n° RA06-0505 
Nazwa jednostki noty-
fikowanej i adres: 
n° 0679 
CSTB – Centre 
Scientifique et Technique 
du Batiment -  
84 Av. Jean-Jaurès 
Champs sur Marne 
F –77447 Marne la vallée 
France 

Śliskość 
(właściwość istotna) EN 13893 

Klasa DS Z 
N 

Właściwości elektryczne 
(opcjonalnie) 

EN 1815 
Klasa antystatyczna L 

N 

 

Produkt   Opis  Veneto xf 2,0-2,5-3,2 mm 

    Zastosowanie Wykładzina podłogowa do zastosowań wewnętrznych 

Norma odniesienia EN 548   Homogeniczna wykladzina podlogowa Linoleum na 
podkladzie z naturalnej juty 

 
 
 
 
 

 
 

Stanowisko: Plant Manager 
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